Anleitung Canon EOS 400d
	Modus
	P
	TV
	AV
	M
	A-DEP
	Belichtungskorrektur

	Funktionen
	Programmauto-matik
Kombination aus Verschlusszeit und Blende können über Rad verstellt werden.
	Blendenautomatik
Verschlusszeit manuell

Blende automatisch

Scharf:
ab 1/500

Bewegung:
1/60-1/250

Springbrunnen:
1/5-1/15
	Schärfentiefe
Blendenwert manuell

Verschlusszeit automatisch

> Blendenwert
= Schärfentiefe groß
	Manuelle Belichtung
Verschlusszeit manuell (Wahlrad)

Blendenwert manuell (AV+/- und Wahlrad)

BULB = Belichtung so lange, wie Auslöser gedrückt wird.
	Schärfentiefe-Automatik
Vorder- und Hintergrund werden scharf gestellt.

Alle AF-Messfelder die blinken, werden scharf gestellt.
	Bild wird aufgehellt oder abgedunkelt
verfügbar in P, TV, AV, A-DEP

AV+/- drücken und Wahlrad drehen


	Modus
	Kopf
	Gebirge
	Blume
	Sportler
	Nacht Stern
	kein Blitz

	Funktionen
	Portraitaufnahmen

Hintergrund unscharf

Weichere Hautzeichnung

mögl. großer Abstand zwischen Motiv und Hintergrund

mögl. Zoom


	Weitwinkel-aufnahmen

Nachtaufnahmen für Landschaften

kein Blitz
	Makroaufnahmen

mögl. einfacher Hintergrund

mögl. Nahe an Motiv herangehen

mögl. Zoom
	Bewegungs-aufnahmen

mittleres AF-Messfeld verwenden
	Nachtaufnahme nur Portrait
nur bis 5 Meter Entfernung

mögl. nur mit Stativ
	Aufnahmen ohne Blitz
in  Ausstellungen

Person darf sich nicht bewegen

mögl. Weitwinkel verwenden


AF-Messfelder: P, TV, AV, M

